
Stuw Herstel Kwistbeek

Aan deze beelden kunnen geen rechten worden ontleend

Januari 2025
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Situatie stuw
Schaal 1:20

Doorsnede A-A
Schaal 1:20
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Sparing damwand 3.46

Bordes conform aannemer
- Kunststof profielen, Fabricaat Fiberstruct
Uitvoering van de roosters
- Kunststof met anti-slip, Fabricaat Fiberstruct
- Minimale breedte van 85 cm
- Kleur groen RAL 6010
Bordessen voorzien van enkelzijdig leuningwerk
- Kunststof, Fabricaat Fiberstruct
- Voorzien van schoprand en knieregel
- Kleur grijs/wit RAL 7035
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17.89+
17.76+

Bodem- en taludbescherming
200mm beton met wapeningsnet ∅8-150

Kantelstuw
Overstortbreedte 3000mm

Bodemhoogte (BH1)
Zie situatietekening

Bodemhoogte (BH2)
Zie situatietekening

Damwand AZ-12-770

Optioneel grondverbetering

Ondersteuning bordes. Uitvoering n.t.b.

Damwand AZ-12-770

U203x56x9,5

Stalen deksloof

Schot lassen t.b.v. bevestiging
ondersteuning bordes

Deksloof

17.03+

Bevestiging bordes op stuw n.t.b. door aannemer

17.45+

15.55+

Doorsnede E-E
Schaal 1:10
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Deksloof t=8

De deksloof aan de damwand lassen met een
kettinglas tweezijdig a=5mm, 4x100mm per
damwandplank van 1,54m
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Doorsnede B-B
Schaal 1:20

Doorsnede C-C
Schaal 1:20

Doorsnede D-D
Schaal 1:20

Zomerpeil (ZP)
16.30+
Winterpeil: (WP)
16.10+

Bodemhoogte
15.55+

Bodemhoogte
15.55+

Bordes conform aannemer
- Kunststof profielen, Fabricaat Fiberstruct
Uitvoering van de roosters
- Kunststof met anti-slip, Fabricaat Fiberstruct
- Minimale breedte van 85 cm
- Kleur groen RAL 6010
Bordessen voorzien van enkelzijdig leuningwerk
- Kunststof, Fabricaat Fiberstruct
- Voorzien van schoprand en knieregel
- Kleur grijs/wit RAL 7035
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Bodem- en taludbescherming
200mm beton met wapeningsnet ∅8-150

Bodem- en taludbescherming
200mm beton met wapeningsnet ∅8-150

Bodem- en taludbescherming
200mm beton met wapeningsnet ∅8-150

Optioneel grondverbetering

Damwand AZ-12-770

Kantelstuw
Overstortbreedte 3000mm

Stalen deksloof

U203x56x9,5

Ondersteuning bordes.
Uitvoering n.t.b.

Bevestiging bordes op stuw n.t.b. door aannemer

Flux of Auma aandrijving

Optioneel grondverbetering

Optioneel grondverbetering

Stuwbrug

F10 flens

Azobé beschoeiingsplanken,
1000x200x40mm (lxbxd)

Stroomprofiel
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16.80+
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Versie Datum Omschrijving Opsteller ValidatieVerificatiePar. Par. Par.

Schoolstraat 8, 6049 BN Herten
Postbus 14, 6040 AA Roermon

Hintham 152-E, 5246 AK Rosmalen
Postbus 2309, 5202 CH 's-Hertogenbosch
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Waterschap Limburg

WL NOK Benedenloop Kwistbeek

Detail stuw
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